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Säkerhetsdatabladet skall 

Enligt REACH-förordningen 1907/2006/EG och Förordning (EU) nr 2015/830 

Revisionsnummer: K-3-SV   Reviderad datum: 07-06-2017 

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 

1.1. Produktbeteckning 

Namn: Ammoniumnitrat/ kaliumklorid blandning / monoammoniumfosfatblandning. 

Handelsnamn: Nitroammophoska brand NPK(S) 22-7-12-(2), 21-10-10-(2), 24-6-12. 

CAS-nummer: 6484-52-2 (ammoniumnitrat), 7447-40-7 (kaliumklorid), 7722-76-1 (ammonium 

dihydrogenortofosfat). 

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds 

från 

Identifierade användningar:  

Gödningsmedel. 

 

Användningar från vilka avrådas:  

Nej. 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Tillverkare: 

Uralchem, JSC 

Presnenskaya nab. 6 Bldg 2 

123112 Moskva, Ryssland 

KCKK Branch of Uralchem, JSC in Kirovo-Chepetsk 

7, Pozharniy side street, 

613040 Kirovo-Chepetsk, Kirov region, Ryssland 

Tel.: +7 (83361) 9-42-24 

Fax: +7 (83361) 9-43-62 

kckk@uralchem.com 

 

Enda representant:  

Uralchem Assist GmbH 

30159, Germany, Hannover, Johannssenstr. 10 

Tel.: + 49 511 45 99 444 

info@uralchem-assist.com 

 

mailto:kckk@uralchem.com
mailto:info@uralchem-assist.com
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E-postadress för den behöriga person som ansvarar för: Säkerhetsdatabladet skall: reach@uralchem.com    

1.4 .Telefonnummer för nödsituationer  

+44 (0) 203 394 9870 (24/7) 

 

Giftinformationscentralen (Stockholm): +46 8 33 12 31 / 112 

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning:  

Ej användbar. 

2.2. Märkningsuppgifter 

Ej användbar. 

2.3. Andra faror 

PBT/vPvB: Inget prov erfordras eftersom änet är oorganiskt.  

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 

3.1. Uppgifter om blandningen  

 

Namn: Ammoniumnitrat / kaliumklorid blandning. 

 

EC-

nummer 

CAS-

nummer 
Namn 

Koncentration 

(%m) 

Klassificering enligt 

förordning (EG) nr 

1272/2008 

Specifika 

koncentrationsgränse

r / M faktor 

Registrerings-numret 

för REACH 

229-347-8 6484-52-2 Ammoniumnitrat 55-65 
Oxiderande fast 3, H272 

Ögonirritation 2, H319 
> 80 %— <= 100% 

Ögonirritation 2, H319 01-2119490981-27-0019 

231-211-8 7447-40-7 Kaliumklorid 17-22 -- -- Inte tillämpligt (bilaga V) 

231-900-3 7778-18-9 Kalciumsulfat 5-10 -- -- 01-2119444918-26-0140 

231-764-5 7722-76-1 
Ammonium 

dihydrogenortofosfat 
8-18 -- -- 01-2119488166-29-0016 

mailto:reach@uralchem.com
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AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

4.1.1. Allmän information:  

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. 

 

4.1.2. Vid inanding:  

Vid olycksfall via inanding, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila. 

Sök läkarhjälp vid obehag. 

 

4.1.3. Hudkontakt:  

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. 

Sök läkarhjälp vid obehag. 

 

4.1.4. Vid ögonkontakt:  

Vid kontakt med ögonen, spola därefter ögonen 10-15 minuter under rinnande vatten med öppna ögonlock. Sök 

därefter ögonläkare. 

 

4.1.5. Vid förtäring:  

I fall av svällning skall munnen spolas med rikligt vatten (bara om personen är vid medvetande) och medicinisk 

hjälp skall omedelbart tillkallas. 

Ge medicinskt kol för att minska upptagningen i mage- och tarmregionen. 

 

4.1.6. Självskydd av försthjälparen:  

För första hjälpen: beakta eget personskydd! 

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Följande symptom kan uppträda: 

Andningsbesvär. 

Kräkningar. 

Hosta. 

Illamående. 

Kan orsaka ögonirritation. 

Kan orsaka huden irritation. 

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 

Sök läkarhjälp vid obehag. 
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AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 

5.1. Släckmedel 

Lämpliga släckmedel:  

Vattenånga. 

 

Olämpliga släckmedel enligt säkerhetsbestämmelser:  

Torrsläckningspulver. 

Skum. 

Sand. 

Vattenånga. 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Nedbrytningstemperatur (°C): >200ºC. 

Kan giftiga gaser som innehåller kväveoxider, väteklorid, klor. 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 

Använd andningsskyddsapparat som är oberoende av cirkulerande luft och bär kemskyddsutrustning. 

Gummistövel. 

Gummihandskar. 

5.4. Annan information 

Inga data tillgängliga. 

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

Använd personlig skyddsutrustning. 

Avlägsna antändningskällor. 

Sörj för tillräcklig ventilation. 
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6.2. Miljöskyddsåtgärder 

Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag. 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 

Tag upp mekaniskt och lämna till destruktion i lämpliga behållar. 

Drabbat område ventileras. 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

Se skyddsåtgärder i punkt 7 och 8. 

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING 

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 

Skyddsföreskrifter för säker hantering. 

Materialet används bara vid platser, där öppen eld, ljus och andra tändkällor hålls borta. 

Använd personlig skyddsutrustning. 

Teknisk vädring av arbetsplatsen. 

Övervakningsanläggningar för partikel-, ång-, gaskoncentration skall installeras. 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Förvaras svalt och torrt. 

Förvaringsrummet skall hållas rent. 

Förpackningsmaterial (påsar): polypropen. 

7.3. Specifik slutanvändning 

Gödningsmedel 

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 

8.1. Kontrollparametrar 

Damm, inandningsbara Gränsvärde - Åtta timmar Gränsvärde - Kort sikt 
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ppm mg/m3 ppm mg/m3 

Sverige -- 10 -- -- 

 

Ammoniumnitrat: 

 
DNEL/DMEL och PNEC-värdena: 

 

DNEL/DMEL: Arbetstagare 

Kort tid (akut) 

Systemiska effekter 
Hudkontakt -- Mg/kg KW/dan -- 

Inhalation -- Utgivningsdatum -- 

Lokala effekter 
Hudkontakt -- mg/cm² -- 

Inhalation -- Utgivningsdatum -- 

Lång tid (upprepad) 

Systemiska effekter 
Hudkontakt 5.12 Mg/kg KW/dan Toxicitet vid upprepade upptagning 

Inhalation 36 Utgivningsdatum Toxicitet vid upprepade upptagning 

Lokala effekter 
Hudkontakt -- mg/cm² -- 

Inhalation -- Utgivningsdatum -- 

 

DNEL/DMEL: Konsument 

Kort tid (akut) 

Systemiska effekter 

Hudkontakt -- Mg/kg KW/dan -- 

Inhalation -- Utgivningsdatum -- 

Förtäringen -- Mg/kg KW/dan -- 

Lokala effekter 
Hudkontakt -- mg/cm² -- 

Inhalation -- Utgivningsdatum -- 

Lång tid (upprepad) 

Systemiska effekter 

Hudkontakt 2.56 Mg/kg KW/dan Toxicitet vid upprepade upptagning 

Inhalation 8.9 Utgivningsdatum Toxicitet vid upprepade upptagning 

Förtäringen 2.56 Mg/kg KW/dan Toxicitet vid upprepade upptagning 

Lokala effekter 
Hudkontakt -- mg/cm² -- 

Inhalation -- Utgivningsdatum -- 

 

 

PNEC 

Sötvatten -- Mg/l -- 

Havsvatten -- Mg/l -- 

Periodisk frisläppning -- Mg/l -- 

Sötvattensediment -- Mg/kg -- 

Havssediment -- Mg/kg -- 

Jord -- Mg/kg -- 

Luft -- mg/cm³ -- 

Avloppsreningsverk 18 Mg/l Extrapolering metod 

Sekundarna zastrupitev -- Mg/kg -- 
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8.2. Begränsning av exponeringen 

8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder 

Sörj för tillräcklig ventilation. 

Säkerställ extra ventilation vid punkter, där emissioner uppträder. 

Övervakningsanläggningar för partikel-, ång-, gaskoncentration skall installeras. 

8.2.2. Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning 

Andningsskydd: Lämplig andningsskyddapparat. 

Skyddshandskar: Använd lämpliga skyddshandskar. 

Skyddsglasögon: Bär skyddsglasögon med sidoskydd. 

Skyddskläder:  

Boots: läder eller gummi. 

Lämpligt material: Naturfiber (bomull). 

Skydds- och hygienåtgärder:  

Innan rasterna och efter arbetsslut skall ansiktet och händerna tvättas grundligt, eventuellt duschas. 

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. 

8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen 

Övervakningsanläggningar för partikel-, ång-, gaskoncentration skall installeras. 

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Utseende (fysiska och färg):  
Fast granulat. 

Färg: ljusrosa, ljusbrun. 

Lukt:  Luktlös. 

Lukttröskel:  Ej användbar (luktlös).  

pH:  ≥4.0 (10% lösning). 

Smältpunkt/fryspunkt:  138ºC (1013 hPa). 
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Kokpunkt/kokpunktsintervall:  Bryts ned före smältning. 

Flampunkt:  Ej användbar (oorganisk). 

Brandfarlighet (fast form, gas):  Ej antändbar (brandsäker). 

Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns:  Ej användbar (ej antändbar). 

Explosiva egenskaper:  Ej explosivt.   

Oxiderande egenskaper:  Gata. 

Ångtryck:  
Inga data tillgängliga (Krävs inte enligt REACH för 

de substanser som formuleringen innehåller). 

Relativ densitet:  1.0 – 1.1 (20ºC). 

Löslighet:  Delvis lösligt i aceton, etyl och metylalkohol. 

Löslighet i vatten:  90 % löslighet av komponenter i vatten. 

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten:  Ej användbar (oorganisk). 

Viskositet:  Ej användbar (fast). 

Ångdensitet:  
Inga data tillgängliga (Krävs inte enligt REACH för 

de substanser som formuleringen innehåller). 

Avdunstningshastighet:  
Inga data tillgängliga (Krävs inte enligt REACH för 

de substanser som formuleringen innehåller). 

Självantändningstemperatur:  
Inga data tillgängliga (Krävs inte enligt REACH för 

de substanser som formuleringen innehåller). 

Sönderfallstemperatur:  > 200ºC. 

9.2. Annan information 
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Inga data tillgängliga. 

 

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET 

10.1. Reaktivitet 

Se avsnitt 10.5. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring i enlighet med föreskrifterna. 

10.3. Risken för farliga reaktioner 

Starka baser. 

Starka syror. 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 

Hålls/förvarad åtskilt från kläder/.../brännbara material. 

Förvaras åtskilt från antändningskällor-Rökning förbjuden. 

10.5. Oförenliga material 

Brandfarliga ämnen, övergångsrör, syror, petroleumprodukter, starka baser, klorater, klorider, kromater, nitriter, 

permanganater, metaller i pulverform, basmetaller och legeringar: koppar, nickel, kobolt, zink, 

petroleumprodukter, starka baser. 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 

Kväveoxider, ammoniak, klorväte (HCl) och klor. 

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 

11.1. Information om de toxikologiska effekterna  
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11.2. Akuta effekter (akut toxicitet, irritation och korrosivitet)  

11.2.1. LD50 oral:  

Ammoniumnitrat:  

2950 mg/kg kroppsvikt (råtta; manlig/kvinnlig) 

OECD 401 

11.2.2. LD50 dermal:  

Ammoniumnitrat:  

> 5000 mg/kg kroppsvikt (råtta; manlig/kvinnlig) 

OECD 402 

11.2.3. LC50 inhalation:  
Ammoniumnitrat:  

Inhalation: Inte relevant 

11.2.4. Korrosion / irritation av hud:  

Ammoniumnitrat:  

Inte irriterande (kanin) 

OECD 404 

11.2.5. Allvarliga ögonskador / irritation:  

Ammoniumnitrat:  

Irriterar (kanin) 

OECD 405 

Ögonirritation., kategori 2: Ger allvarliga ögon-

irriterande 

11.2.6. Särskilda organtoxicitet - enda exponering:  
Baserat på tillgängliga data, är de 

klassificeringskriterier som inte är uppfyllda. 

11.3. Allergiframkallande egenskaper  

Ammoniumnitrat:  

 

Luftvägssensibilisering: Inga data tillgängliga. 

Hudsensibilisering: Ej sensibiliserande (mus, interpolering). 

OECD 429, EU B.42, EPA OPPTS 870.2600. 

11.4. Toxicitet vid upprepad dosering 

Ammoniumnitrat:  

 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering: Baserat på tillgängliga data, är de klassificeringskriterier som 

inte är uppfyllda. 
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Oral (28 dags): 

NOAEL > 1500  mg/kg kroppsvikt/dag (jämförelse med andra ämnen i en grupp (interpolering) (råtta; 

manlig/kvinnlig) 

OECD 422 

 

Oral (52 och 104 veckor): 

NOAEL: 256  mg/kg kroppsvikt /dag (jämförelse med andra ämnen i en grupp (interpolering) ) (råtta; manlig) 

NOAEL: 284  mg/kg kroppsvikt /dag (jämförelse med andra ämnen i en grupp (interpolering) ) (råtta; kvinnlig) 

OECD 453 

Ota Y. et al. (2006) 

 

Inhalation (2 vecka): 

NOAEC (systemisk) > 185 mg/m3 luft (råtta; manlig) 

11.5 CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper):  

Ammoniumnitrat:  

 

Cancerogenitet: Karcinogenicitetsstudier krävs inte eftersom ämnet inte är genotoxiskt. 

 

Mutagenitet i könsceller: Baserat på tillgängliga data, är de klassificeringskriterier som inte är uppfyllda. 

 

Reproduktionstoxicitet: Baserat på tillgängliga data, är de klassificeringskriterier som inte är uppfyllda. 

 

Fertilitet: 

Oral (28 dags): 

NOAEL (reproduktionstoxicitet) > 1500 mg/kg kroppsvikt/dag (jämförelse med andra ämnen i en grupp 

(interpolering) (råtta; manlig/kvinnlig) 

OECD 422 

 

Utvecklingstoxicitet: 

Oral (28 dags): 

NOAEL (utvecklingstoxicitet) > 1500 mg/kg kroppsvikt /dag (jämförelse med andra ämnen i en grupp 

(interpolering)) (rat; manlig/kvinnlig) 

OECD 422 

 

Reproduktionstoxicitet – effekter på eller via amning: Inga data tillgängliga. 

11.6. Fara vid aspiration 

Inga data tillgängliga. 

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION 



Sidan 12 av 22 

12.1. Toxicitet 

Akut toxicitet för fisk 

LC50: 

Ammoniumnitrat: 

Arter: Cyprinus carpio 

447 mg/L (48 timmar) (sötvattens, statisk) 

Dabrowska, H. and Sikora, H. (1986) 

Kronisk toxicitet för fisk 

NOEC: Inga data tillgängliga. 

Akut toxicitet för kräftdjur 

EC50: 

Ammoniumnitrat: 

Arter: Daphnia magna 

490 mg/L (jämförelse med andra ämnen i en grupp 

(interpolering) (48 h) (Sötvatten) 

Dowden, B. F. and Bennett H. J. (1965) 

Kronisk toxicitet för kräftdjur 

NOEC: Inga data tillgängliga. 

Akut toxicitet för alger och andra vattenlevande växter 

EC50: 

Ammoniumnitrat: 

Arter: Flera bottenlevande kiselalger 

> 1700 mg/L (jämförelse med andra ämnen i en 

grupp (interpolering) ) (10 d) (havsvatten) (grow 

rate) 

Admiraal W. (1977) 

Toxicitetsdata mikro-och makro-organismer i jorden och andra ur miljösynpunkt relevanta organismer, 

såsom fåglar, bin och växter 

Inga data tillgängliga. 
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12.2.  Persistens och nedbrytbarhet 

Lättnedbrytbart: Ej användbar (oorganisk). 

Annan relevant information: I vattenlösning, ämnet är dissocierade. 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 

Experimentell BCF: Ej användbar (låg bioackumuleringspotential). 

Log Pow: Ej användbar (oorganisk). 

12.4. Rörligheten i jord 

Låg adsorption potential. 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

Inget prov erfordras eftersom änet är oorganiskt. 

12.6. Andra skadliga effekter 

Inga data tillgängliga. 

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Destrueras enligt myndigheternas lagstiftning. 

14. TRANSPORTINFORMATION 

14.1. IMDG (sjöfart) 

14.1.1 UN-nummer  Ej farligt gods enligt transportreglerna. 
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14.1.2 Klass  Ej farligt gods enligt transportreglerna. 

14.1.3 Transportbenämning  Ej farligt gods enligt transportreglerna. 

14.1.4 Förpackningsgrupp  Ej farligt gods enligt transportreglerna. 

14.1.5 Miljöfaror  
Ej farligt gods enligt transportreglerna. 

Det är inte en marin förorening. 

14.2. ADR/RID   (väg/järnväg) 

14.2.1 UN-nummer  Ej farligt gods enligt transportreglerna. 

14.2.2 Klass  Ej farligt gods enligt transportreglerna. 

14.2.3 Transportbenämning  Ej farligt gods enligt transportreglerna. 

14.2.4 Förpackningsgrupp  Ej farligt gods enligt transportreglerna. 

14.2.5 Miljöfaror  Ej farligt gods enligt transportreglerna. 

14.3. ICAO / IATA (luft) 

14.3.1 UN-nummer  Ej farligt gods enligt transportreglerna. 

14.3.2 Klass  Ej farligt gods enligt transportreglerna. 

14.3.3 Transportbenämning  Ej farligt gods enligt transportreglerna. 

14.3.4 Förpackningsgrupp  Ej farligt gods enligt transportreglerna. 

14.3.5 Miljöfaror  Ej farligt gods enligt transportreglerna. 

14.4. Särskilda försiktighetsåtgärder 

Ej användbar. 
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14.5. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden 

Ej användbar. 

AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

− Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel. 

− Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram 

för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. 

− Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från 

jordbruket. 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för ämnet: Ammoniumnitrat. 

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION 

Uppgift om förändringar: 

Version № K-3-SV  

Produktidentifikation i 1.1. 

Sammansättning i 3.1. 

Version № K-2-SV  

Sektion 1.3: Tillverkarens namn har ändrats. 

Sektion 2.1.: Klassificering enligt direktiv 1999/45/EEG tas bort eftersom den inte längre är tillämplig; gäller fr 

o m den 1 juni 2015. 

Sektion 3: Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG tas bort eftersom den inte längre är tillämplig; gäller fr o m 

den 1 juni 2015. 

Sektion 16: Klassificering och märkningselement enligt direktiv 1999/45/EEG tas bort eftersom de inte längre är 

tillämpliga; gäller fr o m den 1 juni 2015. 

Exponeringsscenario läggs till för den viktigaste farliga komponenten: ammoniumnitrat. 

Sektioner 2.1, 2.2, 3, 8.1, 11.2, 16: Informationsuppdatering i enlighet med de nya data som är tillgängliga i 

registreringsprocessen för REACH. 

  

Förkortningar: 

 

DNEL: Härledd nolleffektnivå 

PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration 

NOAEL: Värdet är den högsta testade dos eller exponeringsnivå vid vilken det inte finns några statistiskt 

signifikanta ökningar 

NOEC: Värdet är den högsta testade koncentration vid vilken det i en studie inte observeras någon statistiskt 
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signifikant effekt 

LD50: Dödlig dos 50%. LD50-värdet motsvarar den dos av ett testat ämne som ger 50% dödlighet under ett 

visst tidsintervall. 

LC50: Dödlig koncentration 50%. LC50-värdet motsvarar den koncentration av ett testat ämne som ger 50% 

dödlighet under ett visst tidsintervall. 

EC50: Effektiv koncentration 50%. EC50-värdet motsvarar den koncentration av ett testat ämne som ger 50% 

responsförändring (t.ex. av tillväxten) under ett visst tidsintervall. 

BCF: Biokoncentrationsfaktor 

PBT: Långlivade, bioackumulerande och toxiska 

vPvB: Mycket långlivade och mycket bioackumulerande 
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BILAGA I 

Exponeringsscenario: Ammoniumnitrat 

 

1.- Exponeringsscenariots titel nummer 1: Bulktillverkning 

SU8: Bulktillverkning, storskalig tillverkning av kemikalier (inklusive petroleumprodukter) 

SU9: Tillverkning av finkemikalier 

ERC1: Tillverkning av ämnen 

PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering 

PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar 

PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 

PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser 

som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 

PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser 

som är särskilt avsedda för detta ändamål 

PROC9: Transport av substanser eller tillredningar i små sammelbehållare (fasta fyllinjer, inklusive 

vägningen) 

PROC14: Produktion av beredningar* eller varor genom tablettering, komprimering, strängsprutning, 

pelletering 

PROC15: Användning som laboratoriereagens 

2.- Exponeringsscenario 

2.1.- Bidragande exponeringsscenariot till kontroll av miljöexponering för ERC1 

Bedömning av exponering (miljöfarligt): Inte utförts. 

2.2.- Bidragande exponeringsscenariot till kontrollerandet av arbetstagarens exponering för 

PROC1, 2, 3, 8a, 8b, 9, 14, 15 

Produktegenskaper 

Koncentration Inga data tillgängliga. 

Tillstånd Fast 

Volatilitet Låg 

Använda mängder 

Inga data tillgängliga. 

Användningens varaktighet och frekvens 

Användningsvaraktighet  > 4 timmar per dag. 

Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhanteringen 

Inga data tillgängliga. 

Andra givna driftsförhållanden som påverkar exponeringen av arbetstagare 

Domän Industriell 

Inomhus/Utomhus Inomhus 

Tekniska förhållanden och åtgärder på processnivån (källan) för att förhindra utsläpp 

Kapsyleringens effektivitet 

Tekniska förhållanden och åtgärder för kontroll av spridning från källa till arbetstagare 

Utsugning  Säkerställ ett tillräckligt mått av allmän ventilation. 

Med lokal utsugning (LEV) Inte nödvändigt. 
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Organisationsåtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering 

Minimera antalet exponerade arbetare.  

Segregation av den emitterande processen.  

Kontaminant extraktion.  

Om möjlig, automatisera aktiviteten.  

Undvik manuell kontakt med befuktade detaljer. 

Håll utristingen ren. 

Åtgärdar inom riskmanagement (RMM). 

Säkerställ att all personal tränats för att minimera exponering. 

Akta på renhet och ordning. 

Förhållanden och åtgärder som hänför sig till personligt skydd, hygien och utvärdering av hälsa 

Andningsskydd Inte nödvändigt. 

Skyddshandskar Inte nödvändigt. 

Skyddsglasögon Tättslutande skyddsglasögon 

Skyddskläder Inte nödvändigt. 

3.- Exponeringsuppskattning och hänvisning till dess källa 

Bedömning av exponering (människa): Kvalitativ bedömning (ögonirritation, oxiderande) 

Bedömning av exponering (miljöfarligt): Inte utförts. 

4.- Riktlinje för den efterföljande användaren för att evaluera om den arbetar inom ES´s gränserna 

Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom 

riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas 

Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att 

riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 

uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 

riskmanagement. 

 

1.- Exponeringsscenariots titel nummer 2: Industriella användningar 

SU3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på industriella 

produktionsplatser 

SU10: Formulering [blandning] av beredningar och/eller ompackning (exklusive legeringar) 

PC1: Lim, tätningsmedel 

PC11: Sprängämnen 

PC12: Gödningsmedel 

PC19: Intermediär 

PC37: Vattenreningskemikalier 

ERC2: Formulering av beredningar (blandningar) (blandningar) 

ERC6a: Industriell användning som leder till framställning av ett annat ämne (användning av 

intermediärer) 

PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering 

PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar 

PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 

PROC5: Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar* och varor (flerstadie-

och/eller betydande kontakt 

PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser 
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som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 

PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser 

som är särskilt avsedda för detta ändamål 

PROC9: Transport av substanser eller tillredningar i små sammelbehållare (fasta fyllinjer, inklusive 

vägningen) 

PROC13: Behandling av varor med doppning ochgjutning 

PROC15: Användning som laboratoriereagens 

2.- Exponeringsscenario 

2.1.- Bidragande exponeringsscenariot till kontroll av miljöexponering för ERC2, 6a 

Bedömning av exponering (miljöfarligt): Inte utförts. 

2.2.- Bidragande exponeringsscenariot till kontrollerandet av arbetstagarens exponering för 

PROC1, 2, 3, 5, 8a, 8b, 9,13, 15 

Produktegenskaper 

Koncentration 100% 

Tillstånd Fast, flytande 

Volatilitet Låg 

Använda mängder 

Inga data tillgängliga. 

Användningens varaktighet och frekvens 

Användningsvaraktighet  > 4 timmar per dag. 

Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhanteringen 

Inga data tillgängliga. 

Andra givna driftsförhållanden som påverkar exponeringen av arbetstagare 

Domän Industriell 

Inomhus/Utomhus Inomhus 

Tekniska förhållanden och åtgärder på processnivån (källan) för att förhindra utsläpp 

Kapsyleringens effektivitet 

Tekniska förhållanden och åtgärder för kontroll av spridning från källa till arbetstagare 

Utsugning  Säkerställ ett tillräckligt mått av allmän ventilation. 

Med lokal utsugning (LEV) Inte nödvändigt. 

Organisationsåtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering 

Minimera antalet exponerade arbetare.  

Segregation av den emitterande processen.  

Kontaminant extraktion.  

Om möjlig, automatisera aktiviteten.  

Undvik manuell kontakt med befuktade detaljer. 

Håll utristingen ren. 

Åtgärdar inom riskmanagement (RMM). 

Säkerställ att all personal tränats för att minimera exponering. 

Akta på renhet och ordning. 

Förhållanden och åtgärder som hänför sig till personligt skydd, hygien och utvärdering av hälsa 

Andningsskydd Inte nödvändigt. 
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Skyddshandskar Inte nödvändigt. 

Skyddsglasögon Tättslutande skyddsglasögon 

Skyddskläder Inte nödvändigt. 

3.- Exponeringsuppskattning och hänvisning till dess källa 

Bedömning av exponering (människa): Kvalitativ bedömning (ögonirritation, oxiderande) 

Bedömning av exponering (miljöfarligt): Inte utförts. 

4.- Riktlinje för den efterföljande användaren för att evaluera om den arbetar inom ES´s gränserna 

Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom 

riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas 

Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att 

riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 

uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 

riskmanagement. 

 

1.- Exponeringsscenariots titel nummer 3: Yrkesmässig användning 

SU22: Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare) 

PC12: Gödningsmedel 

ERC8b: Omfattande spridande användning inomhus av reaktiva ämnen i öppna system 

ERC8e: Omfattande spridande användning utomhus av reaktiva ämnen i öppna system 

PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering 

PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar 

PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser 

som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 

PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser 

som är särskilt avsedda för detta ändamål 

PROC9: Transport av substanser eller tillredningar i små sammelbehållare (fasta fyllinjer, inklusive 

vägningen) 

PROC11: Icke-industriell spra 

PROC15: Användning som laboratoriereagens 

PROC19: Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig skyddsutrustning tillgänglig 

2.- Exponeringsscenario 

2.1.- Bidragande exponeringsscenariot till kontroll av miljöexponering för ERC8b, 8e 

Bedömning av exponering (miljöfarligt): Inte utförts. 

2.2.- Bidragande exponeringsscenariot till kontrollerandet av arbetstagarens exponering för PROC 

1, 2, 8a, 8b, 9, 11, 15, 19 

Produktegenskaper 

Koncentration > 25% 

Tillstånd Fast, flytande 

Volatilitet Låg 

Använda mängder 

Inga data tillgängliga. 

Användningens varaktighet och frekvens 

Användningsvaraktighet  > 4 timmar per dag. 
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Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhanteringen 

Inga data tillgängliga. 

Andra givna driftsförhållanden som påverkar exponeringen av arbetstagare 

Domän Näringsverksamhet 

Inomhus/Utomhus Inomhus/Utomhus 

Tekniska förhållanden och åtgärder på processnivån (källan) för att förhindra utsläpp 

Kapsyleringens effektivitet 

Tekniska förhållanden och åtgärder för kontroll av spridning från källa till arbetstagare 

Utsugning  Säkerställ ett tillräckligt mått av allmän ventilation. 

Med lokal utsugning (LEV) Inte nödvändigt. 

Organisationsåtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering 

Minimera antalet exponerade arbetare.  

Segregation av den emitterande processen.  

Kontaminant extraktion.  

Om möjlig, automatisera aktiviteten.  

Undvik manuell kontakt med befuktade detaljer. 

Håll utristingen ren. 

Åtgärdar inom riskmanagement (RMM). 

Säkerställ att all personal tränats för att minimera exponering. 

Akta på renhet och ordning. 

Förhållanden och åtgärder som hänför sig till personligt skydd, hygien och utvärdering av hälsa 

Andningsskydd Inte nödvändigt. 

Skyddshandskar Inte nödvändigt. 

Skyddsglasögon Tättslutande skyddsglasögon 

Skyddskläder Inte nödvändigt. 

3.- Exponeringsuppskattning och hänvisning till dess källa 

Bedömning av exponering (människa): Kvalitativ bedömning (ögonirritation, oxiderande) 

Bedömning av exponering (miljöfarligt): Inte utförts. 

4.- Riktlinje för den efterföljande användaren för att evaluera om den arbetar inom ES´s gränserna 

Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom 

riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas 

Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att 

riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 

uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 

riskmanagement. 

 

1.- Exponeringsscenariots titel nummer 4: Konsumentanvändningar 

SU21: Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter) 

PC11: Sprängämnen 

PC12: Gödningsmedel 

ERC8b: Omfattande spridande användning inomhus av reaktiva ämnen i öppna system 
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ERC8e: Omfattande spridande användning utomhus av reaktiva ämnen i öppna system 

ERC10a: Bred utomhusanvändning av långlivade produkter och material med låg frisättning 

2.- Exponeringsscenario 

2.1.- Bidragande exponeringsscenariot till kontroll av miljöexponering för ERC 8b, 8e, 10a 

Bedömning av exponering (miljöfarligt): Inte utförts. 

2.2.- Bidragande exponeringsscenariot till kontroll av konsumentens exponering för PC 11, 12 

Produktegenskaper 

Inga data tillgängliga. 

Använda mängder 

Inga data tillgängliga. 

Användningens varaktighet och frekvens 

Inga data tillgängliga. 

Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhanteringen 

Inga data tillgängliga. 

ytterligare driftsvillkor angående konsumentens exponering 

Inga data tillgängliga. 

Förhållanden och åtgärder som hänför sig till information och råd om uppträdande till 

konsumenter 

Produktmärkning 

Omständigheter och åtgärdar för personskydd och hygien 

Andningsskydd Inte nödvändigt. 

Skyddshandskar Inte nödvändigt. 

Skyddsglasögon Tättslutande skyddsglasögon 

Skyddskläder Inte nödvändigt. 

3.- Exponeringsuppskattning och hänvisning till dess källa 

Bedömning av exponering (människa): Kvalitativ bedömning (ögonirritation, oxiderande) 

Bedömning av exponering (miljöfarligt): Inte utförts. 

4.- Riktlinje för den efterföljande användaren för att evaluera om den arbetar inom ES´s gränserna 

Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom 

riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas 

Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att 

riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 

uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 

riskmanagement. 

 

 


